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Acople
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Peso

Peso

37 (KW)
50 (HP)

     5200 (LT/MIN)

    312 (M3/MIN)

    184 (P3/MIN)

10 (BAR)

145 (PSI)

72 dB (A)

1-1/4”

     164X94X161 (LXDXM)

655 (KG)

1334 (LBS)

• Tanque a Pulmon

Volumen: 1000 (LTS)
Presion: 10 (BAR)

• Secador de aire

Los datos contenidos en el presente no revisten ningun compromiso. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso.
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•Eficiencia: aprovechan al maximo su potencia, gracias al concepto de integracion que permite la optimizacion. El flujo de los fluidos 
de la maquina aumenta la fiabilidad del compresor. Con tecnología integrada, el número de componentes y de tubos de conexión y 
sus accesorios en solo un bloque tiene: unidad de bombeo, tanque separador de aceite, regulador succión, válvula de presión mínima, 
válvula termostática, filtro separador de aceite y aceite, con caídas de presión extremadamente bajas.

•Tranquilidad, limpieza y facilidad de uso: incluye un panel de prefiltración para la separación del polvo ambiental. Los comandos son          
claramente visibles y fácilmente accesibles. El mantenimiento se simplifica mediante puertas grandes con bisagras con cierres seguridad.. 
 •Compacto y modular: el rotor MCi está disponible en diseños de potencia de 30 y 37 KW. Se puede agregar fácilmente un módulo de         
secador de aire en el compresor estándar, lo que permite la doble conexión: compresor-secador-tanque o compresor tanque-secador.

DATOS DEL COMPRESOR

COMPRESORES DE AIRE
           A TORNILLO

Modelo: RD63
Potencia: 0,82 (KW)
Caudal: 6300 (LT/MIN).
Presion: 14 (BAR)
LXDXH (cm9): 60,5 X 58 X 93,5
Peso: 55   (KG)


