
PLUS 30-10

Potencia 
Potencia 

Caudal

Caudal

Caudal

Presion

Presion

Sonido

Acople
Dimesiòn

Peso

Peso

22 (KW)
30 (HP)

     2900 (LT/MIN)

    174 (M3/MIN)

    102 (P3/MIN)

10 (BAR)

145 (PSI)

72 dB (A)

3/4”

     122X75X131 (LXDXM)

386 (KG)

1092 (LBS)

• Tanque a Pulmon

Volumen: 800 (LTS)
Presion: 10 (BAR)

• Secador de aire

Los datos contenidos en el presente no revisten ningun compromiso. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso.
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•Compacto y silencioso: Los modelos Rotar PLUS están disponibles con potencia desde 15 hasta 30 kW y nivel de ruido dentro 
de 70-75dB (A). El manejo y colocación es más fácil gracias a las dimensiones estándar y un ancho máximo de 71 cm.

•El corazon de la gama plus:  FS50 TF y TM air-end, regulador de admisión, la válvula de presión y la válvula termostática 
están completamente diseñado y producido por Fini Compressors.

DATOS DEL COMPRESOR

COMPRESORES DE AIRE
           A TORNILLO

Modelo: RD30
Potencia: 0,45 (KW)
Caudal: 3000 (LT/MIN).
Presion: 14 (BAR)
LXDXH (cm9): 22 X 56 X 46 
Peso: 32   (KG)

•Controlador electronico: Asegura y controla todas las funciones del compresor. Eso incluye un relé de secuencia de fase para 
verificar el motor.
•Controlador electronico: Asegura y controla todas las funciones del compresor. Eso incluye un relé de secuencia de fase para 
verificar el motor.


