FENK

Bomba con bastidor

Bastidor Fluvial 1 de 0.50 HP

y Cadigo: 341500
Bastidor Fluvial 2 de 0.75 HP

Cadigo: 341501

Equipos Filtrantes
Filtros de Arena inyectado en ABS reforzado con fibra de vidrio con proteccion UV. Valvula multivia de seis

posiciones, que permite el filtrado y el retrolavado de la Arena. Bulones de fijaciéon de acero inoxidable. Bombas
autocebantes de 1/2 HP. Entrada y salidas: union doble con distintas posibilidades de conexion.

EFS (Equipo Filtrante para Piletas de Superficie)
- Bomba autocebante de 1/3 hp con bolsa Itrante
- Con tecla on / off
- Con bastidor y 4 mts de manguera auto-otante de 1 1/4
- Incluye conexiones a la pileta de lona
- Facil de utilizar
- Caodigo: 341600

EF 20
Para piscinas hasta 20.000 litros.
Cadigo: 341201

EF 40
Para piscinas hasta 40.000 litros.
Caédigo: 341301

EF 60
Para piscinas hasta 60.000 litros.
Cadigo: 341401

20 Plata 2 P20 M 1/44mts | 114 |[15kg 12
40 Plata 2 P40 |11/47 mis 11/4 1155{‘@ 155

60 Plata 2 P60 11/27 mts 1112 25 kgg 15




