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RESA 20 U
PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama RESIDENTIEL  

 VENTAJAS PRODUCTO
 Motor profesional KOHLER GAZ

 Muy silencioso
 Arranque eléctrico con baterias sin 

mantenimiento
 Capotaje de plástico insonorizado y 

antichoque

Este grupo electrógeno funciona con GLP y gas 
natural, es más limpio y más silencioso.

Gama RESIDENTIEL
Energía auxiliar de proximidad

 RESA 20 U
 
 CARACTERÌSTICAS GENERALES

Gama RESIDENTIEL
Frecuencia (Hz) 50
Tensión nominal (V) 230
Número de fase Monofasico

Combustible Gas 
natural

GPL

Potencia max ESP (kWe) * 14 15
Potencia max ESP (kVA) * 14 15
Consumo al 75 % (m3/h) * 5.40 -

Consumo al 75 % (kg/h) * - 4.4859813
0841121

Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 96
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 81
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 69

LPG : 0.535 m3 = 1kg
 CARACTERÌSTICAS DEL ALTERNADOR 
 Tecnología  Con anillos y escobillas 
 Ajustamiento AVR  Si 
 Indice de protección  IP 23 
 Clase de aislamiento  H

 CARACTERÌSTICAS DEL MOTOR 
 Marca motor  KOHLER
 Ref. Motor  CH1000
 Distribución  Válvulas en cabeza
 Arranque  Eléctrico
 Seguridad aceite  Oui
 Cilindrada (cm3)  999
 Capacidad de aceite (L)  2.70

 DIMENSIONES Y PESO 
 Longitud (cm)  121.60 
 Anchura (cm)   66.50  
 Altura (cm)  73.30
 Peso neto (kgs)  234 

 ACONDICIONAMIENTO
 Tipo de acondicionamiento  Cartón / Paleta
 Longitud (cm)  125.90 
 Anchura (cm)  81.30 
 Altura (cm)  97.50 
 Peso (kg)  243
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 RESA 20 U

ACCESORIOS ENTREGADOS

Batería sin mantenimiento Manual de utilización y de 
mantenimiento

OPCIONES

RESINS Inversor normal auxiliar Arranque automático en caso de corte del suministro eléctrico 63 A 
o 100 A.

RESPF Pack First Kit de mantenimiento con filtro de aire, prefiltro de aire, bujías y filtro 
de aceite.

RPH3 Kit de precalentamiento 
del carburador

Kit de precalentamiento de aire para el carburador de los grupos 
electrógenos de la gama Residencial


