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15 (KW)
20 (HP)

     2050 (LT/MIN)

    123 (M3/MIN)

    72,4 (P3/MIN)

10 (BAR)

145 (PSI)

68 dB (A)

3/4”

     80X70X98 (LXDXM)

240 (KG)

528 (LBS)

• Tanque a Pulmon

Modelo: 303.12
Volumen: 500 (LTS)
Presion: 10 (BAR)

• Secador de aire

Los datos contenidos en el presente no revisten ningun compromiso. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso.
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•Gran ahorro de energia: reduccion de consumo de energia, ahorro sustancial de energia y actuacion excepcional. Ademas, los 
motros IE3 reducen el CO2.
•Bajo nivel de ruido: los compresores son muy silenciosos, el uso de materiales de insonorizacion muy eficientes, significa que 
son adecuados para su instalacion en cualquier etorno del trabajo. 

•Alta fiabilidad: ofrece una vida util con la maxima fiabilidad y menos intervenciones de mantenimiento. 

•Alta eficencia: un mayor rendimiento de salida de aire.
•Diseño muy compacto: permite que los compresores sean instalados cerca de la aplicacion que reduce los costos de 
instalacion y mejorando la eficencia.  

DATOS DEL COMPRESOR

COMPRESORES DE AIRE
           A TORNILLO

Modelo: RD24
Potencia: 0,33 (KW)
Caudal: 2400 (LT/MIN).
Presion: 14 (BAR)
LXDXH (cm9): 22 X 56 X 46 
Peso: 29   (KG)


