FENK

DATOS GRUPO ELECTROGENO

GRUPOS ELECTROGENOS A

GAS & NAFTA

BK15RSE-3

BRANIK

Silent & liquid-cooled Standby Generator

Potencia maxima GN (GLPy

17.5 (19) KVA

nafta)

Potencia maxima GN (GLPy 14 (15) KW SMARTGEN
nafta)

Tension 230/400 trifasico

Marca Motor Lifan

Distorsion Armonica Total < 5% (Apto electrodomésticos y electrdnica)
Tipo de arranque Eléctrico

Regulacion de Voltaje AVR

Boton parada de emergencia Incluido

Valvula solenoide Incluida (dual)

Bateria Incluida 45Ah(12V)

Cabina Insonorizada (71dB)
Proteccién 1P23

Silenciador Incluido

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 121 x76 x 87 cm

Peso 370 Kg

Consumo a plena carga GN (GLP)[nafta]

6.6 m3/hr (3.8 kg/hr)[7.4 I/hr]

DATOS MOTOR

Modelo 2650 OPCIONALES:
V?.loadad 3000 rpm -Transf. Automatica
Cilindros 4

C!C.lo 4 tiempos -Médulo monitoreo
Cilindrada 998 cm3 WI-FI
Relacion de Compresion 95:1

Combustible NAFTA o GAS (GN o GLP)

Rango de presién de trabajo 1.7 - 3.5 kPa

Capacidad de aceite 3.5 litros

Deteccion de bajo nivel de aceite

Si, impide el arranque ante bajo nivel

Sistema refrigeracion

Liquido por radiador

Sistema encendido

ECM LIBRE DE MANTENIMIENTO

Cargador de bateria

si, 12V

Regulacion de velocidad

Electronico

Tablero de Control

Smartgen HSC940

« Regulacion de voltaje tipo AVR.

e Sistema electrénico de ignicion ECM libre de mantenimiento para arranque mas rapido y confiable.

e Sistema de proteccion del motor ante bajo nivel de aceite, reduce la probabilidad de dafiar el motor por una insuficiente lubricacion.
e Sistema de proteccion ante baja/alta frecuencia.

e Importado y garantizado por Casa Fenk en Argentina, con 75 afios de experiencia en el mercado y asistencia postventa.
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Los datos contenidos en el presente no revisten ningun compromiso. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso.
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